
SICHERHEIT STEIGERN
Zu beziehen im Fachhandel, 

im Onlineshop und direkt bei 

TFS+. Alle nötigen Informa-

tionen finden sie auf unserer 

Website.

A-4284 Tragwein
Stieglweg 5-6
Tel 07263/882 52
office@tfsplus.at

www.tfsplus.at

facebook.com/tfsplus
Für jedes Fenster und jedes Mauerwerk
Für Neubau und Sanierung

KOSTEN SENKEN



System Smart 460   50/40/60   Für Mauerwerk 250mm/WDVS 200mm System Smart 440   50/40/40   Für Mauerwerk 440mm

System Smart 500   50/40/40   Für Mauerwerk 500mm

... wird im kritischen Bauabschnitt zwischen Mauerwerk und Fenster 
montiert. Die Montage von TFS+ ist unproblematisch und schnell, sodaß 
sich dadurch zeitliche und finanzielle Vorteile bis zu 30% für Bauherr und 
ausführende Professionalisten ergeben. Durch das TFS+ System ist das 
Eindringen von Schlagregen und Kältebrücken in den sensiblen Bereichen 
Fensterbank/Mauerwerk (Parapet) nicht mehr möglich!
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Das TFS+ System ...

SystemSmart
Thermo-Stützwinkel mit
automatischer Fugendämmung System Smart 380   50/40/40   Für Mauerwerk 380mm

TFS+ Systeme ...

... die intelligente Lösung am Bau



System Perfect 470  30/20/60  Für Mauerwerk 250mm/WDVS 200mmSystem Perfect 500   20/20/37   Für Mauerwerk 500mm
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SystemPerfect

... des TFS+ Systems. Wodurch allen Beteiligten auf der Baustelle 
genau die Schnittstellen und Bezugskanten vorgegeben werden.
Auch für Architekten und Planer ein großer Vorteil, da  man mit 
TFS+ genau jedes Gewerk abgrenzen und somit einfach und 
schnell normgerecht erfüllen kann!

Alle Fenstersysteme, welche eine Sohlbankhöhe von mindestens 
32mm aufweisen, sind problemlos zu montieren. Durch das TFS+ 
System ist ein Eindringen von Schlagregen in das Mauerwerk direkt 
nach der Montage nicht mehr möglich. Patentierter Thermo-Stütz-
winkel ersetzt altherkömmliche Aluminiumstützwinkel. Durch eine 
gedämmte Fugenkante entstehen keine Hohlkammern mehr.

Sicherheit durch Normen ...

Thermo-Stützwinkel mit
automatischer Fugendämmung

Thermo-Stützwinkel mit
automatischer Fugendämmung

System Perfect 500  30/20/60  Für Mauerwerk 380mm/WDVS 200mm

TFS+ Systeme ...

• Alle Systeme werden auf Wunsch nach Mass gefertigt •

... die perfekte Abdichtung am Bau



System Plus 200   40   Für Holzriegelwand

System Plus 295   40   Für Holzriegelwand
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System Plus

... durch das TFS+ System! Folgende, bei der  
konventionellen Montage notwendigen Schritte, fallen weg:
Glättanstrich, Abschlüsse, Differenz, Dichtstoff, Folien und
zusätzliche Abdichtungen, Halterungen und Arbeitszeit!
Daraus resultiert eine Kostenersparnis von bis zu 30%.

Kostenersparnis ... Material/Kosten Montage/Zeit

mit TFS+

Konventionell

0 0100 10070 70

• Alle Systeme werden auf Wunsch nach Mass gefertigt •

TFS+ Systeme ...

... für hochwertige Holzbauten ein Muß

Prozesssichere Montage
statt Improvisation



30
4020

20

110145 205

50
2340

105185 185

50
2340

11095 205

SystemEco

SystemAir

SystemTwin

System Smart Eco 460   30/20/40

System Smart Air 475  50/40  Für Hinterlüftete Fassade

System Smart Twin 410  50/40/40  Für Zweischaliges Mauerwerk

Thermo-Stützwinkel mit
automatischer Fugendämmung

• Alle Systeme werden auf Wunsch nach Mass gefertigt •

• Alle Systeme werden auf Wunsch nach Mass gefertigt •

• Alle Systeme werden auf Wunsch nach Mass gefertigt •

TFS+ Systeme ...

TFS+ Systeme ...

TFS+ Systeme ...

... die kostengünstige Lösung für Objektbauten

... die durchdachte Lösung für hinterlüftete Fassaden

... die einfache Lösung für zweischalige Mauerwerke



System Smart Französischer Balkon
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5260

3044

20 205

Bodenhohe
Elemente

Günstige Lösungen anstatt teurer Probleme

TFS+ Systeme Mehrwert-Argumente ...

Wir denken Gewerke übergreifend!
Wir vereinen die Gewerke Mauerwerk, Fenster, Fensterbank, 
Sonnenschutz und Fassade einfach, sicher und kostengünstig.

bieten hohen Wärmeschutz und optimale Wärmespeicherung

schützen vor Feuchtigkeitsschäden und Lärmbelästigung

bewirken eine lange Lebensdauer

sorgen für ein gesundes Wohnraumklima zu jeder Jahreszeit

entstehen keine unkontrollierten Kältebrücken und Hohlräume

garantieren eine umweltfreundliche Produktion in Österreich

eignen sich für ökologische Niedrigenergie-, Passiv- und Sonnenhäuser

sichern Konstruktionen mit niedrigen Erhaltungskosten

TFS+ Keile
für ihr Sanierungsprojekt

• Alle Systeme werden auf Wunsch nach Mass gefertigt •

TFS+ Systeme ...

... optimale Lösung für Stockverbreiterungen



Die Problematik
der Fenster- und Fensterbankmontage ...

KÄLTEBRÜCKE
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Im Abschlußbericht ...
... des Institutes für Bauforschung e. V. „Bauqualität beim Neubau von Ein- und 
Zweifamilienhäusern“ wurden bei 100 dokumentierten Häusern 243 Mängel im 
Bereich Gebäudeabdichtung/Perimeterdämmung festgestellt, wobei 60 davon 
alleine das Fenster und die Tür betrafen. Typische Mängel dabei waren mangel-
hafte Anschlüsse der Außenfensterbänke, mangelhafte Eckausbildung, ohne 
Gefälle und fehlende, beschädigte oder falsch eingebaute Fensterbänke. Kältebrücke Kondensat Schimmel

Die durch die konventionelle Montage entstehenden Hohlräume
bedeuten einerseits eine Kältebrücke und bieten andererseits Wasser 
die Möglichkeit zum Eindringen zwischen Mauerwerk und WDVS!
TFS+ bietet die wirtschaftlich und technisch einfachste und perfekte Lösung!



Vermeiden sie Probleme von Anfang an

Möchte ihnen jemand weiß machen,
daß dies noch der Standard ist?

... der neue Standard heißt TFS+

Teure Fehler bei der Fensterbankmontage resultieren in Folge-
schäden, wie durch Feuchtigkeit auftretender Schimmel, mit der 
Zeit auftretende Risse, bröckelnder Putz und regelrechte Löcher, 
sowie Strahlungskälte. Alle diese Probleme werden durch das 
TFS+ System zuverlässig verhindert! Schimmel bröckelnder Putz Holzfäulnis

FAKE FAKT
Thermo-Stützwinkel 
mit automatischer 
Fugendämmung

Hohlräume
hinter WDVS
ohne Fugendämmung 


